雷击风险评估协议书
编号：磐雷评[2014]第XXX号
磐安县防雷设施检测所制
雷击风险评估技术服务协议书
项目名称：
甲    方：
乙    方：磐安县防雷设施检测所
根据《浙江省气象条例》、《防雷减灾管理办法》、《金华市雷电灾害防御和应急实施办法》等相关规定，为减少雷击造成的损失，保障防雷安全，甲方委托乙方对本项目进行雷击风险评估，经双方协商签订如下协议：
第一条 协议文件及其附件
1.1协议文件应能相互理解，互为说明。除本协议另有约定外，组成本协议的文件及优先解释如下：
  1.1.1本协议履行过程中双方以书面形式签署的补充协议及其附件；
  1.1.2本协议及其附件；
  1.1.3本协议附件一规定的技术标准和规范；
  1.1.4图纸资料。
1.2本协议附件包括：
  1.2.1附件一：本协议使用的技术标准和规范；
  1.2.2附件二：甲方向乙方提交的资料：
       立项批文、 总平面图、效果图、电施图一套、建施图一套、地勘资料等。
第二条 服务内容
2.1  评估服务内容
2.1.1对现场进行地理、地质、土壤、气象、环境实地勘查并采集相关数据；
2.1.2新建建筑物的雷击截收面积（AD）；
2.1.3预计雷击新建建筑物引起的雷击的次数（ND）；
2.1.4雷击引起的各种损害概率（P）；
2.1.5雷击建筑物以及建筑物附近引起的风险分量（R）；
2.1.6允许的风险（RT）；
2.1.7雷电防护等级。
2.2  乙方应根据基础参数和评估参数向甲方提供防雷措施建议。
2.3  在上述服务成果的基础上提交雷电风险评估报告。
2.4  乙方必须严格按照经甲方认可的评估内容及工程内容进行评估，以保证评估质量。
2.5  评估过程中由于客观条件限制，在不影响评估质量的条件下乙方可以对评估计算作局部修改。
第三条  双方责任
3.1甲方责任
3.1.1甲方应在本协议签订后3天内向乙方提交本协议附件二规定的资料、文件，并告知联系方式、提供现场勘查通行证明等。
3.1.2甲方应充分协调乙方与建筑、结构、电气、给排水等各设计单位和施工单位的关系，以确保乙方可与各部门之间相互协调与配合。
3.1.4甲方不得将评估报告的数据、结论、资料等内容提供或转让给第三方，否则应承担相应责任并赔偿乙方损失。
3.2乙方责任
3.2.1乙方技术人员应严格遵守甲乙双方内部的各项管理规定，认真作好雷电风险评估、防雷检测验收工作，不明问题应及时通知甲方。
3.2.2乙方应在签订之日    个工作日内交付雷电风险评估报告。若确因不可预见的原因无法提交服务成果时，由双方另行协商确定服务成果的交付时间。
3.2.3协议执行完毕，乙方必须将所有的图纸、资料和有关的复印资料完整归还甲方，保证不向任何甲方允许范围之外的第三方扩散、转移甲方提交的图纸、资料等，因乙方违反本条给甲方造成损失的，乙方应负相应责任。
3.2.4根据《中华人民共和国标准化法》“国家鼓励采用国际标准和国外先进标准”的规定，乙方有义务在同甲方协商后及时向设计方推荐适用先进的防雷技术和做法，并指导相关的施工单位进行实际施工。
第四条 雷击风险评估报告适用范围
4.1雷击风险评估报告可以作为项目规划、项目设计、项目审批的依据；
4.2雷击风险评估报告应当作为防雷装置设计审核、竣工验收许可的依据；
4.3雷击风险评估报告可以作为项目建筑物、设备设施、人员雷电防护的技术依据。
第五条 费用及付款方式：
5.1 本项目总投资额           万元，技术服务费根据浙价服[2013]083号文件计费，共计人民币          元整（RMB:        ）。
5.2 双方自签订合同之日起  7 个工作日内一次性付清评估费用。
户名：           磐安县财政局非税收入结算户      
开户银行：        磐安信用联社恒业社       
账号：       231000002465575000002     
第六条 协议的生效
本协议双方签字盖章之日起生效。本协议一式三份，甲方执一份，乙方执两份，具有同等法律效力。
第七条 争议处理方式
本协议未尽事宜，由甲、乙双方友好协商解决。协商不能解决的，由乙方所在地有管辖权的人民法院裁决。
甲方（盖章）                     乙方（盖章）：
甲方代表（签字）：                乙方代表（签字）：
年    月    日                   年    月    日  

市气象局监督投诉电话：0579-82117935（法规处）、82110368（纪检组）信箱：jhmbjjz@163.com（纪检组）。

省气象局监督投诉电话：0571-87073183（法规处）、87076783（监审处）

信箱：bgs@zjmb.gov.cn（办公室）。

